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TILL NY AGARE

GRATULERAR!

Gratulerar till ett bra val! Uppvirmningsutrustningar tillverkade av Ariterm Oy
ir hogklassiga, littanvinda, driftsikra och tillverkas i 6verensstimmelse med
branschdirektiv och standarder.

Vi har i den hir anvisningen samlat viktiga frigor i anslutning till installation,
drift och service. Lis igenom installations- och driftanvisningen innan du mon-
terar eller anvinder produkten. Under installationsskedet kan det uppsta situa-
tioner nir denna anvisning inte ger nigot direkt svar. Fraga da forsiljaren om
mer information.

Spara den hir anvisningen for framtida bruk.

VIKTIGT!

Genom att beakta punkterna nedan sikerstiller du produktens funktionalitet
och bibehiller garantin som har faststillts for produkten:

B For ate sikerstilla en ling livslingd for produkten miste man genomféra ser-
vicedtgirderna som beskrivs i denna bruksanvisning, enligt de angivna servicein-
tervallerna.

M Endast ett foretag med yrkeskunskap far anlitas f6r installationen av pannan.

B Endast ett behorige elinstallationsforetag far utfora de elektriska installatio-
nerna i anslutning till pannan.

B Endast de i driftanvisningen angivna brinslena fir anvindas i uppvirmnings-
systemet.
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BRANNARDATA

Anteckna brinnarens data i tabellen nedan. D4 gir det snabbare i samband med service och repara-

tion.

Anteckna har brannarens modell, serienummer, ink6psdatum och installationsdatum.
MODELL
TILLVERKNINGSNUMMER / AR
INKOPSDATUM
INSTALLATIONSDATUM
ANVANT BRANSLE

INSTALLATOR / INSTALLATIONSFIRMA




ALLMANT

Ariterms biobrinnare uppfyller dagens drift- och sikerhetskrav avseende frbrinning av flis och pel-
lets. BioJet Multi r en biobrinnare med hog verkningsgrad, utrustad med rorliga roster och vatten-

kylning, och konstruerad att anvindas for pellets.

Automatiken styr brinnaren genom matning av brinsle och forbrinningsluft till brinnaren. Via
separata fliktar uppdelas luften i primir-, sekundir- och tertidrluft, och brinslet forgasas pa brin-
narens roster. Matningssystemet kan besta av en eller flera matarskruvar och ett brinsleforrad. Skru-

varna och brinsleforradet viljer man efter det brinsle som kommer att anvindas.

I system med flera skruvar finns det mellan skruvarna en givare som dvervakar att brinslematningen
till brinnaren fungerar. Om det ingir ett f6rrid med stingmatare i utrustningen, styrs dven detta av

automatiken.

Brinnarens roster ir tillverkade av eldfast gjutjirn. BioJet Multi-brinnarens vattenkylda mantel an-
sluts till pannvattenkretsen. Maximal tryckklass dr 20 bar (tryckklasser: 200-300 kW 4 bar, 400—
700 kW 4/6 bar, 1000-1500 kW 10/20 bar).

Utrustningen ska vara forsedd med erforderligt bakbrandsskydd. Skyddsutrustningen varierar efter
det valda brinslet och matningssystemet. Observera att det valda brinslet ocksd paverkar 6vrig hop-

montering av utrustningen.

KONTROLLERA ALLTID MED LEVERANTOREN AV PRODUKTEN HUR KOMPATIBELT MED BRANNAREN
DET BRANSLE DU ANVANDER AR!




TRANSPORT, HANTERING OCH FORVARING

P4 fabriken forpackas brinnaren for transport och kortvarig lagring. Beroende av transportsittet och

forvaringsplatsen kriver forpackningen dock ett kompletterande skydd, t.ex. mot fukt och stétar.

Brinnaren ir ofta en del av en storre helhet. Om du transporterar utrustningen pé egen hand, ska
forpackningarna surras vil inbdrdes och i fordonet, for att undvika transportskador och dven ur tra-
fiksikerhetssynpunkt. Foraren ansvarar alltid for korreke lastning och surrning av utrustningen. Man

bor vara varsam vid hanteringen av delarna f6r att undvika

skador.

Delarna kan antingen lyftas fastsatta i transportunderlaget el-
ler i lyftoglorna. Utrustningen kan férvaras utomhus om den
skyddas mot markfukt och regn. Lingvarig lagring kriver en
bittre forvaringsplats. Det bista dr forvaring inomhus, efter-
som det ingir kinsliga delar i utrustningen, sisom elmotorer,

givare OCh styrcentraL




TRANSPORT, HANTERING OCH FORVARING

Il Mottagning och hantering

Nir du tar emot leveransen, kontrollera att leveransens innehall motsvarar din bestillning och att
slutkontrollrapport och tillbehérstorteckning medféljer. Dessa beskrivs senare. Kontakta siljaren om
nigonting ir oklart.

Innan hopmonteringen paborjas bor du lidsa igenom denna installations- och driftanvisning for brin-
naren noggrant, och dven installationsanvisningen f6r den panna som anvinds, f6r automatiken och
for brinsleforridet. P4 sa sitt kan du i forvig sikerstilla att forhillanden och dimensioneringar, som

ir kritiska for en lyckad installation, ir i ordning.

Delarna i ett Ariterm biosystem ska alltid installeras fackmissigt och i 6verensstimmelse med kra-

ven. Installationen bér utforas i féljande ordningsfsljd:

1. Pannan och brinnaren placeras pa sina platser, utan att ansluta roren och rokkanalen.

2. Silon stills pé sin plats.

3. Skruvarna monteras mellan forridet och brinnaren.

4. Den slutgiltiga, exakta placeringen av pannan och silon bér goras forst nir skruvarnas inpassning
har sikerstilles,

5. Ro&r- och elarbeten utférs sist.

M Krav pa installations- och driftmiljon
+ Pannrummet ska vara byggt enligt freskrifterna som giller f6r sidana utrymmen.
+ Installations- och drifttemperatur 0 — +40 °C.
. Oppning for ersittningsluft. Rekommenderad yta dr 5 cm® / kW.
+ Fukthalten i pannrumsluften 20-80 % (f6r att forebygga kondensering).

M Erforderliga anslutningar

+ Anslutning av motorer, stilldon och instrument till logiksystemet.

+ Anslutning av brinnarens kylcirkulation till pannan.

+ Vatten for automatiske slicksystem. Ett pulverslickningssystem rekommenderas vid eldning med
pellets.

+ Installation av sikerhetsventiler och deras utblasningsror.

M Utrymmesbehov

Observera att det maste finnas utrymme for bade brinnaren och brinnarskruven mellan pannan och
pannrumsviggen. Vid planeringen ir det kloke att tinka pa eventuell demontering av brinnaren for
servicedtgirder (t.ex. dorrdppningar). Avstindet mellan pannan och viggen bor vara minst en meter

pa de sidor av pannan frin vilka sotnings- och servicearbeten utfors.




LEVERANSENS INNEHALL

Nr Komponent 700 kw

1 | BioJet Multi brannarhuvud 1 1 1

2 | Sexkantskruv, M12x20 12 12 12

3 | Underlaggsbricka M12 12 12 12

4 | Varmebestandigt silikon 1 1 1

5 | Varmebestandigt tatningstyg 1 1 1

6 | Pressklamma for ror, @ 114 mm 2 2 2

7 | Flakt CMP-512-2T 0/2/0 0/2/0 0/2/0

8 | Flakt CMP-514-2T 0/0/2 - 2/0/0

9 | Flakt CMP-616-2T 2/0/0 2/0/2 1/0/2

10 | Fastskruv for flakt, M6x12 24 24 28

11 | Mutter M6 24 24 28

12 | Overhettningsskydd MST 15015 1 1 1

13 | Brannarhuvudets forflyttningsgrans FZ515 1 1 1

14 | Fastplatta for forflyttningsgransens gransla- 1 1 1
gesbrytare

15 | Mandverarm for forflyttningsgransens gransla- 1 1 1
gebrytare, komplett

16 | Dragavlastning PG13,5 1 1 1

17 | Skruv M3x30 2 2 2

18 | Sexkantmutter M3 2 2 2

19 | Skruv med borrspets, @ 4,2 mm 2 2 2




MONTERING AV BRANNAREN

Endast ett foretag med yrkeskunskap fir anlitas for installationen av pannan. Installationen ska utfo-
ras sd att den uppfyller kraven i lagar och direktiv som tillimpas allmint inom branschen. Endast ett

behdrigt elinstallationsforetag fir utfora de elektriska installationerna i anslutning till pannan.

Brinnaren limpar sig for anvindning i Ariterm Oy:s biopan-
nor, vars effekt 6verensstimmer med den anvinda brinnarens
effekt. Sikerstill kompatibiliteten med siljaren nir det giller
andra pannor. En siker och korreke drift av brinnaren forut-
sitter undertryck (25—30 Pa i eldstaden), vilket kan sikerstil-

las antingen med en korrekt dimensionerad skorsten eller med

en undertrycksstyrd

rokgasflike.

Brinnaren fists i pannan med skruvar och fogen titas med
virmebestindigt silikon. Fogstillet miste titas vil s3 att det

blir absolut lufttitt! Skruvarna dras it korsvis. Om pannans

BioJet Multi-brinnaren ir vattenkyld och installeras i pannvattencirkulationen. P4 det frin brin-

naren kommande stigarrdret monteras en 90-graders vinkelférgrening DN 15 for overhettnings-
skyddet. Skyddet stinger av utrustningen om en stdrning av nigon anledning intriffar i kylningen
av brinnaren. En pump monteras i brinnarens inloppsrér (se tabell s. 15). Om avstingningsventiler
monteras i cirkulationen, ska spakarna avligsnas. Se VVS-schemat pa sidan 15. En sikerhetsventil

ska monteras pa BioJet Multi-brinnaren (se bilden till hdger nedan).

BIO Energy
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MONTERING AV PELLETSMATARE

PS-10 PS-13

Brinslematningsutrustningen monteras efter att brinnaren har monterats.

Pelletsmatare maste anvindas som matningssystem till BioJet Multi vid eldning med pellets.
Beroende av brinnarens effektklass finns det tvd (2) olika modeller av pelletsmatare som kan
anvindas. Modell PS-10 av pelletsmataren anvinds till 200-700 kW-brinnare och modellen
PS-13 till 1000-1500 kW-brinnare. Pelletsmatarna har en inbyggd slussmatare och som nivi-

vake ett fotocellpar, som styr siloskruvarna.

Monteringsanvisning for pelletsmatare (OBS! Se de modellspecifika installations- och driftan-
visningarna for detaljerade instruktioner):

+ Matarroret monteras ca 10 mm frin brinnarens framkant

+ Strilringen monteras i matarrdret genom svetsning, med det excentriska hilet nedit

+ Titning utférs med Superwool keramisk ull

+ Manschetterna monteras

+ Fists i golvet med ankarskruv

+ Fallroret ansluts till matarens dvre anslutning

Pelletsmataren ger en jimnare brinslematning jimfort med en traditionell matarskruvslosning.

Pelletsmatarna innefattar ett pulverslickningssystem.




MONTERING AV PELLETSMATARE

Pelletsmatare PS-13 monterad pa BioJet
Multi 1 500 kW-system.

Pelletsmatare PS-10 monterad pa BioJet
Multi 400 kW-system.




MONTERING AV OVRIG UTRUSTNING

Forbranningsluftsflaktar

Forbrinningsluftsflikear levereras tillsammans med brinnaren (antalet ir beroende av brinnarens
effektklass). Montera fliktarna pa brinnaren pa sidant sitt att intaget av luft inte stors. Till den
ovre tertidrluftflikten hor ett forlingningsror som férhindrar att brandgaserna strommar frite uppat

genom flikten.

Gransldgesbrytare
Grinsligesbrytaren installeras mellan brinnaren och brinnarskruven si att brytaren bryter strém-
men om en forskjutning uppstir mellan skruven och brinnaren. Brytaren fists med hjilp av ett mon-

teringsstod. Montera slutligen detaljen som paverkar brytararmen.

\ N




MONTERING AV OVRIG UTRUSTNING

M Elektrisk installation
Kopplingsschemorna for de elkomponenter som hor till brinnaren finns bland anvisningarna {6r den
valda styrautomatiken. Andringar som gors pa plats och tilligg som kriver uppdatering av schemorna

ingdr inte 1 Ariterms ansvarsomride om inget annat har avtalats.

OBS! ELINSTALLATIONEN FAR ENDAST UTFORAS AV EN BEHORIG INSTALLATOR

M Sakerhetssystem mot bakbrand, installation

Ariterm biobrinnare ska forses med erforderligt sikerhetssystem mot bakbrand. For att anvindning-
en av utrustningen ska vara siker miste man installera alla sikerhetssystem innan utrustningen tas i
drift. Sikerhetssystemen utgors av foljande (a—d):

a. Pulsstyrt slacksystem som ansluts till vattenledningsnatet:

+ Magnetventilens ror ansluts till matarskruvens ror. Ventilen styrs av ett pulsstyrt bakbrandsskydd
*). Bakbrandsskyddet stills in pa en temperatur av ca 80 °C. (* Styrningen ingdr i Arimatic-styt-
centralen)

+ Med en UPS-enhet kan man sikerstilla att magnetventilen fungerar under ett stromavbrott.

+ Forlust av nittrycket kan forebyggas genom installation av ett expansionskirl och en larmmano-
meter (PIA).

+ Vid pelletseldning anvinds instillningar med korta aktiveringstider

(pulserna 0,1-0,5 sekunder).

Ett pulsstyrt bakbrandsskydd kan levereras som tillbehor. Givaren monte-
ras nara brannarhuvudet och/eller sa att skyddet utloses forst. Ett puls-
styrt bakbrandssystem ersatter inte ett pulverslackningssystem!

OBS! Slicksystem med vatten bér utrustas med membranackumu-
lator (rostfri), bakslagsventil och larmmanometer. P detta sitt dventyras inte skyddsutrustningens
funktion av ett eventuellt tryckfall i vattenledningsnitet.

b. Pulverslackningssystem:

+  Ectt pulverslickningssystem bestir av en flaska (+ reservflaska), ventil, slickslangar och en réd
givarslang i plast.

+ Montera systemets tre slangar mellan pulverslickarens, skruvrorets och mellanbehillarens kopp-
lingar.

+ Den roda givarslangen monteras pa pulverslickarens koppling. Se till att anslutningen blir tit.
Slangens andra inde monteras under platskirmen pa skruvrérets yta (se bild).
+ OBS! Oppna slickflaskans ventil lingsamt och i omgangar. P si sitt fordelas givarslangens gast-

ryck jimnt och flaskan utloses inte av misstag.

L
e




MONTERING AV OVRIG UTRUSTNING

+ Nir slangen hettas upp, smilter den sonder och slipper
ut trycket som haller slickflaskans ventil stingd. Givar-
slangen kan anvindas pa nytt genom att kapa bort den

smilta delen. Avstingningspluggen monteras pa nytt.

OBS! Nar pellets anvands som bransle bor man ersatta ett
vattenslackningssystem med ett pulverslackningssystem. Den
gasfyllda réda slangen monteras sa att den smalter vid éver-
hettning och utloser pulverslackningssystemet. Pulvret tranger
in i brannarskruven och kvaver elden. Byte och pafylining av
flaskorna gors via fabrikens service.

c. Bakbrandstermostat
Bakbrandstermostatens givare monteras i matningsskruvens ror. I en bakbrandssituation kor au-

tomatiken brinnarskruven under en extra impulstid, larmar och stoppar utrustningen. Instillning

75 °C.

d. Ovriga sikerhetsanordningar
+ Manuellt mandvrerad forbindelse till vattenledningsnitet, med avstingningsventil.




BAKBRANDSSKYDDETS ANSLUTNINGAR

ARIMATIC

&L

/

PS-10/ PS-13

1. Flamkontrolltermostat

2. Bakbrandstermostat

3. UPS-enhet

4. Brinnarhuvudets forflyttningsgrins

5. Pulverslickningssystem




ANSLUTNING AV BIOJET MULTI-BRANNARE TILL

PANNVATTENKRETSARNA

BioJet-brinnaren ansluts till pannvattenkretsen enligt schemat.

Normativt kopplingsschema for BioJet Multi-brannaren (se sidan 28).

Urvalstabell for brannarens kylpump (ingar inte i leveransen):
Brénnare Pump Anslutning
BJ Multi 200 Grundfos UPS 25-60 DN 25
BJ Multi 300 Grundfos UPS 25-60 DN 32
BJ Multi 400-700 | Grundfos UPS 25-80 DN 32
BJ Multi 1000 Grundfos UPS 32-80 DN 32
BJ Multi 1500 Grundfos UPS 32-80 DN 32

OBS! Pumpens temperaturtilighet ska kontrolleras fallspecifikt

Panncirkulationen sikerstiller att returvattnet till pannan inte blir for kallt (min. 60 °C). Ett for kallt
returvatten férsimrar forbrinningen och orsakar korrosion.

Obs! Sakerhetsventilen far vara installd pa maximalt 4 bar.

Avstingningsventilerna mellan brinnaren och pannan limnas i 6ppet lige och mandverspakarna
avligsnas.




DRIFTSATTNING

B Funktionstest

Fore driftsittning testas utrustningens funktion enligt féljande:

Starta motorerna (skruvar och fliktar) en i taget och kontrollera foljande:

+ skruvarnas rotationsriktningar

+ funktion och rotationsriktning hos férbrinningslufts- och rokgasflikear
+ backningsfunktionen

+ pumparnas funktion

Kontrollera skyddsutrustningar:

+ Justera ned bakbrandstermostatens utlosningstemperatur s ligt att ett larm utloses.

+ Justera ned utlosningstemperaturen for ett pulsstyrt bakbrandssystem si lagt att det utldses. Virm
forsiktigt upp givarna vid behov.

+ Kontrollera dverhettningsskyddet, torrkokningsskyddet och ovrig sikerhetsutrustning.

+ Kontrollera larmfunktionerna och att fjirrindikering ges, om en sidan finns ansluten.

Se bruksanvisningen for automatiken som anvands for styrning av brannaren.

M Justering

Brinnaren och pannan ska koras upp till drifttemperatur lingsamt si att de termiska pafrestningarna
pa konstruktionerna blir s smi som mgjligt. Den automatiska styrningen spirras och en limplig

lag effekeniva viljs under tiden som temperaturen 6kar (ca 1 timme). Nir brinnaren och pannan har
blivit varma, justeras brinnaren for en ren och ekonomisk drift. Fliktarnas effekter kan ocksa juste-
ras med luftspjillen i fliktarnas luftintag. Flamman ska vara ljusgul och forbrinningen ska vara jimn.
Noggrann justering kriver dock att man anvinder rokgasanalysator. Rokgasanalysator bor anvindas.

Man bor ta hjilp av Ariterm Service Oy:s montdrer vid driftsittningen.

Rokgasernas temperatur har ingen direkt inverkan pa for- — N TEE— -
. ) . Borvarden vid forbranning med markef-
brinningen, men har en betydande inverkan pi totalverk- fekt

ningsgraden. Syre (0,) ‘ 5-7 %
Koloxid (CO) | 30-100 ppm

Aven askans mingd och sammansittning berittar om
forbrinningens renhet. Rikligt med aska eller oforbrinda

partiklar i askan ir tecken pa oren fSrbrinning.

Obs! Askmangden varierar betydligt med branslets kvalitet!




DRIFTSATTNING

Brinnarens nedre fliktar fungerar som primirluftsflikear. Brinnarens effeke stills in genom justering

av primirluften. Férbrinningen finjusteras med sekundirluftsflikten.

Obs! Andringar i installningarna ger effekt forst efter nagra minuter. Férbranningen ska observeras i
minst 10 minuter innan man gor nya installningar.

Allméanna installningstips for brannaren

Se detaljerade instillningsanvisningar pa sidorna 19-22,

+ Om det borjar finnas for mycket oforbrint brinsle pa rostren och/eller i askan, ska brinnarskru-
vens matning minskas och/eller fliktarnas effekt hojas.

+ Om flammans dnde ir svart och pannan smutsas ned snabbt, ska sekundirfliktens effekt 5kas
och/eller brinslematningen minskas.

+ Om flamman ir bldaktig och ojimn, ska sekundirluftsfliktens effekt minskas.

+ Om brinslet innehaller litta partiklar, foljer en del av dessa med luftstrdmmen ut ur brinnaren,
innan de hinner forbrinnas helt. Detta kan observeras i form av gnistbildning i pannans eldstad
och 6kad askmingd. Att partiklarna flyger ut kan undvikas genom att minska luftstrémmen (flik-

tarna).

+ Andring av brinslet eller dess sammansittning frutsitter nya instillningsvirden.

Till exempel gér 6verging frin 8 mm:s pellets till 6 mm:s pellets att forhillandet mellan f6rbrinnings-

luften och brinslet dndras och kriver att anliggningen stills in pd nytt.

Observera! For att instillningarna ska kunna utforas miste utrustningen kunna koras med i det nir-
maste full last. Med dellast uppnir pannan sin instillningstemperatur snabbt och brinnaren vixlar till
sin viloperiod, och da blir tiden som krivs {or instillningen litt f6r kort. Om pannan tas i drift under

sommaren (dellast), miste utrustningen stillas in pd nytt nir pannan kan belastas med sin mirkef-

feke.

M Brannarens nedeldning

BioJet Multi-brinnaren tas ur drift med automatikens nedeldningsknapp.

OBS! Sakerstall att branslet har slocknat helt innan du lamnar platsen!




ATT OBSERVERA OM BRANNARENS ANVANDNING

H Beskrivning av styrautomatiken: se bruksanvisningen
o Information om driftrelaterade risker

I en bakbrandssituation har elden spridit sig frin brinnaren till brinnarskruven. Férebyggande atgir-
der:

+ Undertrycket i pannans eldstad miste vara tillrickligt, 4ven under forbrinning,

+ Automatiska slicksystem ska alltid vara tillkopplade.

+ En virmeanliggning for fast brinsle utvecklar alltid virme, dven vid underhillsdrift.
KOR INTE ANLAGGNINGEN UTAN TILLRACKLIGT VARMEBEHOV

Skador orsakade av kraftoverforingar eller forradets rorliga delar. Forebyggande atgirder:

+ Skydden for mekaniska rorliga delar ska alltid finnas pa plats under drift.

+ Gor brinnarmotorerna och stilldonen spinningslésa med huvudbrytaren eller med de apparat-
specifika sikerhetsbrytarna.

+ Gaaldrigin i brinsleforridet nir utrustningen ir i drift.

Exponering for hilsovadligt damm. Forebyggande dtgirder:
+ Fyll forradet i god tid innan brinslet tar slut.
+ Anvind andningsskydd.

VARNING! Ga inte in i ett ovadrat bransleforrad. Det slutna utrymmet kan sakna syre och sdledes vara
livsfarligt. Arbeta inte ensam i bransleforradet. De anvanda verktygen ska vara lampliga for andamalet!

SE UPP MED BRANNARENS HETA YTOR! Brénnaren &r isolerad, men vissa delar av stal &r i kontakt med
brannarens mantel och kan darfor vara heta.

SAKERHETSBRYTAREN SKA LASAS MEDAN SERVICEARBETEN PAGAR!

UTRUSTNINGEN FAR TAS | DRIFT FORST NAR INSTALLATIONEN AR KLAR OCH SKYDDSUTRUSTNINGAR
HAR TESTATS OCH KONSTATERATS VARA FUNKTIONSDUGLIGA!




INSTALLNINGAR

M Bransleeffektinstallningar

Sokningen av bérvirden inleds med mitning av pelletsflodet fran brinnarskruvarna. Mitningen

utfors genom att brinnarskruven fylls genom manuell kérning, Direfter kors brinslet ut i ett tarerat
kirl genom manuell matning och samtidigt mits drifttiden med sekundnoggrannhet under en minst
10 s ling mitperiod. Det tarerade kitlet (tarering = instillning av vigens nollpunkt efter massan, se
bruksanvisningen for vigen) och dess innehall vigs, och resultatet av vigningen divideras med mitti-

den, vilket som resultat ger brinslets massfldde i enheten kg/h.

massa (kg) _ massﬂade(kg)

Brinsleflodet kan ocksd mitas som ett volymfldde, men l6sdensiteten kan variera nigot pa grund av

skiktning, till och med inom samma leveransparti, och metoden kan dirfor inte rekommenderas. Ur
massflddet beriknar man brinsleeffekten i kW utgiende fran det av pelletsleverantdren uppgivna el-

ler i standarden angivna effektrelaterade virmevirdet (virmevirdets grinsvirde enligt EN14961-2 >

4,6 kWh/kg).

" kg) ; ) " ( kWh)t . ]
massﬂode(T X pelletsbranslets virmevdrde e bransleef

fekt(kW)
Brinsleeffekten ska sedan divideras med totalverkningsgraden f6r kombinationen av brinnare och

panna.

brinsleeffekt (kW) = uppvirmningsef-
totalverkningsgrad(%) XWIO(%) fekt (kW)

Brinnarskruvens driftperioder faststills efter uppvﬁrmningseffekten. Exempel pi instillningsvirden
hittar du i tabellen nedan.

Brénnareffekt Underhalls- 21 % 50 % 75 % 100 %
drift

Skruveffekt 3,0 % 10,0 % 24,0 % 32,0 % 41,5 %

Driftperiod 1,85 1,85 2,85 285 485

Viloperiod 58,2 s 16,2's 895 59s 6,85

Tandning 5%

Impulsgréns 15 %

Enligt tabellens exempel ir drifttiden alltsa 4,8 s, vilket motsvarar 41,5 % av uppvirmningseffekten
som motsvarar skruvens maximieffekt. Effekten ska stillas in ca 15-20 % &ver mirkeffekten (vilket i
exempelfallet motsvarar cirka 1 750 kW), sd att forbrinningsprocessen ges marginal att reagera, till
exempel pa dndringar i effektbehovet, brinslets kvalitetsvariationer eller andra forindringar. Da ir
briannareftekten vid uppvirmningslastens mirkeffekt ca 80-90 %.

S
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INSTALLNINGAR

Instillning av uppvirmningslasten 6ver brinnarens mirkeftekt leder till att effekten 6kar till nivin
100 %, da det sker en brinslematning 6ver mirkeffekten, vilket kan orsaka att oforbrint imne samlas
i askutrymmet och att rostrens lufthal tipps till, och i virsta fall att oférbrinda gaser samlas i situatio-
ner med stillestind efter driften (se "Service” pd s. 23-24). Under drift miste man se till att brinnaren
inte tvingas att gi linga stunder med 100 % effekt. Om brinnaren ir kopplad sa att uppvirmningslas-
ten kan Sverskrida mirkeffekten, ska 100 % pa brinnarskruven stillas in pd mirkeffektens nivd (dvs.
att 100 % brinnareffekt motsvarar 100 % av brinnarens mirkeffeke).

o Flaktinstallningar

En korrekt instillning av fliktarna ir viktig med avseende pa optimal férbrinningskontroll och brin-

narens livslingd.

Primiarfliktar
Fliktarna stills in sa att vid 100 % brinnareffekt ger primirflike 1 en luftstrom pa cirka 8 m/s och
primirfliktarna 2 och 3 en luftstrém pa cirka 1,5 m/s.

Sekundirfliktar
Sekundirfliktarna stills in sd att de vid 100 % brinnareffeke ger en luftstrém pa cirka 1,5 m/s.

Tertiarfliktar
Tertidrfliktarna i sin tur stills in att motsvara flikeeffekter enligt tabellen nedan:

Brannareffekt Téndning Und;rl;élls- 21% 50 % 75 % 100 %
rift
Tertiarflakt 1 13 % 10 % 10 % 30 % 70 % 85 %

Tertiarflakt 2 13 % 10 % 10 % 30 % 75 % 100 %




JUSTERING AV BRANNAREN UNDER DRIFT

H Ansamling av pellets och aska

Att brinnaren behover stillas in visar sig forst genom att nivin pa pannans flamovervakning forsim-
ras. Detta ir i allmidnhet ett tecken pa att en badd av pellets och aska har samlats i brinnarens fram-
inde. Forsta atgirden for att breda ut bidden ir att kora de rorliga rostren fram och dter manuellt.
Om problemet inte forsvinner, kan man 4ndra rokgasfliktens instillning for normaldrift si att under-

trycket i eldstaden sjunker och samtidigt upprepa kdrningen av rostren nigra ginger.

Om inte heller detta hjilper, kontrollerar man forst primirfliktens floden. Om man kan kinna ro-
klukt i brinnarens nirhet bér man ocksi kontrollera stromningsriktningarna, eftersom den ansamla-
de bidden kan 4ndra stromningsmotstinden, och det 4r méjligt att stromningen har riktats bort frin
fliktens sugoppning. Att stromningen har riktats om kan man forsiktigt konstatera med en bit pap-
per. Om stromningen ir felriktad sugs inte papperet fast mot sugdppningens galler. En limplig dtgird
i en sidan situation ir att oka fliktarnas effektinstillningar i steg om 1 % tills strdmningen har iter-
stillts. Detta kan kompletteras med korning av rostren och okning av undertrycket. I riktigt besvirliga
fall kan man tillfilligt hoja primirflikearnas virden over de rekommenderade tills bidden har jimnats
ut.

OBS! Efter dndring av fliktarnas virden ska man alltid kontrollera att strémmarna 4r de rekom-

menderade nir problemet har atgirdats.

Nir bidden forsvinner minskar strdomningsmotstindet, och da kan strémmarna 6verskrida de rekom-
menderade virdena. For stora luftmingder fran primirfliktarna kan stora forbrinningen och oka

rostrens varmkorrosion, vilket minskar rostrens livslingd.

Om strommarna ind3 héller sig pa en bra niva (sett frin inspektionsdppningen ser fdrbrinningen bra
ut, dvs. flamman ir klar) och ingen rok eller stora ansamlingar kan upptickas i forbrinningsutrym-

met, kan det ha samlats aska i flamvaktens givarror eller sot pa flamvaktens yta.

OBS! Vid observation av forbrinningen och att flamman ir klar har man nytta av ett polariserande
observationsglas.

Pi nista sida finns en bild som visar hur fliktarna identifieras samt en bild pd hur

strémningsméitningen genomférs.




JUSTERING AV BRANNAREN UNDER DRIFT

Primdrflaktarna i pannan (ordningsfoliden i matningsriktningen)

Pi bilden syns primirflikcarna under brinnaren. Fliktarnas placering och hur fliktarna ir vinda kan

variera nagot beroende av installationsobjektet och kundens 6nskemal.

B Genomférande av stromningsmatning

Strémningsmitningen kan utforas med olika utrustningar, till exempel med en mitapparat enligt
bilden, som baseras pa en mekanisk propeller, men det finns ocksa andra mitutrustningar pd markna-
den. Kontrollera alltid din mitutrustnings limplighet och
anvﬁndningssﬁtt i instruktionsboken. For noggrann mat-
ning av luftmingden bér man férutom i centrum ocksi
mita vid kanterna av luftdppningen, eftersom strom-
ningsprofilen kan variera i olika delar av sugoppningen,

beroende av installationen. Mitningens tillférlitlighet

forbittras om man utfor flera mitningar.

Slutligen beriknar man ett medelvirde av de genomférda

5

rmd ikt 1 mitnir'lgarna, 'och medelvirdet jﬁmfér's med borvirdet (se
"Fliktinstillningar” pd s. 20). Visentligt 4r dnd3 att klar-
gdra brinnareffekten vid mittillfillet och jimfora virdet med bérvirdena. Andringar i stromningshas-
tigheterna foljs upp under en lingre tid (sikerstill att brinnareffekten 4r densamma som vid tidigare
mitningar, sd att mitningarna blir jimforbara inbordes). En minskning av stromningshastigheten ir ,g
allminhet ett tecken pa att en f6r tjock bidd av pellets och aska har samlats ovanpa rostrens luftd p -,

b

ningar och en 6kning av hastigheten 4 sin sida att bidden forflyttas/forbrinns. %




SERVICE

Obs! Stdng av strommen till utrustningen innan reparations- och underhallsarbeten pabérjas!

m Service- och kontrollatgarder

Foljande serviceatgirder ska utforas for att garantera en storningsfri funktion och lang livslingd:

SERVICE- OCH KONTROLLATGARDER

Atgard
Smorjning av matarskruvarnas lager

Test av flamkontrolltermostatens funktion
Hoj termostatens installningsvarde tills utrustningen larmar.

Test av bakbrandstermostatens funktion
Sank termostatens installningsvarde tills utrustningen larmar.

Test av pulsstyrt bakbrandsskydd
Vrid ned termostaten tills magnetventilen utloses.
Rekommendation: koppla bort vattenroret fran brannarskruven och led till exempel

Funktionskontroll av pulverslackningssystem
Kontrollera trycket i flaskan. Kontrollera att anvandningstiden inte har Gverskridits.

Rengdring av brannaren.
Avldgsna aska och smuts fran rostrens ytor.
Rengdr utrymmet under rostren med dammsugare.

Tidsintervall

Vid driftsattning / 2 ggr/ar

2 ggr/ar

2 ggr/ar

1 ggr/ar

Varje vecka

| princip behéver flaktmotorerna ingen service. Skruvmotorernas vaxlar &r permanentsmorda.

2 ggr/manad eller vid behov
1-3 ggr/ar (se bild)




SERVICE

Brinnarens rengdringsintervaller varierar i hog grad med det anvinda brinslets kvalitet och med

brinnarens belastning.
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Utrymmena under brinnarens roster rengors via rengdringsluckorna, till exempel med ett for inda-
milet limpligt dammsugarmunstycke. Slangen tris in genom Sppningarna under brinnaren. Roster-
elementen nirmast brinnarhuvudet kan rengdras forst efter att de har sirats. Detta ska goras for hand

inifrin pannan (stora pannor) eller genom att demontera brinnaren frin pannan.




SERVICE

Anvisningar hur man ska agera om driftstorningar intraffar

Storning

En sdkerhetsapparat har stoppat utrust-
ningen

Ventilen pa ett pulsstyrt bakbrands-
skydd slapper igenom vatten

Ventilen pa ett pulsstyrt bakbrands-
skydd oppnar inte

Varmen racker inte till

Utrustningen har stannat.
Funktionslarm.

Orsak

Ett motorskydd har I8st ut pa grund av
Overbelastning

Ett motorskydd har 16st ut pa grund av
att en fas saknas

Pannans eller brannarhuvudets éverhett-
ningsskydd har l6st ut som foljd av over-
temperatur i pannan.

Flamkontrolltermostaten har 8st ut da
rokgasernas temperatur har sjunkit un-
der installningsvardet

Motorskyddet fér brannarhuvudets kyl-
pump har lost ut

Bakbrandstermostaten har 6st ut da
skruvrorets yttemperatur har dkat dver
installningsvardet

Granslagesbrytaren for forflyttningsgran-
sen har l6st ut da pannan eller brannar-
skruven har flyttat sig

En grdnslagesbrytare pa ndgon lucka har
[6st ut da luckan inte dr stangd

Rokgasflakten har stannat

Smutspartiklar i ventilen eller ventilens
flodesriktning ar felaktig

For hogt nattryck

Forradsskruvens matning &r inte tillrack-
lig, roken tranger upp i mellanbehdllaren
och stor fotocellen

Atgard

Avlagsna foremalet som hindrar skruvens ro-
relse, genom att rotera skruven baklanges,
och kontrollera att skruven kan rotera fritt.

Kontrollera elmatningen. Kvittera larmet.

Faststall orsaken till dverhettningen. Atgarda
storningsorsaken. Kvittera dverhettningsskyd-
det. Kvittera larmet.

Kontrollera branslematningen: starta utrust-
ningen pa nytt. Minska flamkontrolltermosta-
tens installningsvarde vid behov.

Kontrollera installningsvardet for pumpens
motorskydd.

Faststall orsaken till bakbranden. Starta ut-
rustningen om det kan ske sakert. Andra in-
stdllningsvardena vid behov (omgivningstem-
peraturen kan orsaka ett onddigt larm).

Avldgsna éverflodigt bransle ur pannan och
brannaren. Kontrollera apparaternas rérkopp-
lingar och andra kopplingar samt flaméver-

Faststall orsaken till utlésningen. Minska
stdngmatarens drifttid. Kontrollera funktionen
hos mellanbehallarens fotocell.

Faststall orsaken till stdrningen, i elmatningen
eller i frekvensomriktaren.

Demontera och rengdr, kontrollera flodesrikt-
ningen.

Minska trycket till ca 3 bar.

Kontrollera att undertrycket i pannan ar till-
rackligt.

Kontrollera vad som har orsakat larmet. At-
garda orsaken till larmet.




ANVISNINGAR FOR NODSITUATIONER

Ariterms biobrinnare ir en siker utrustning om den anvinds pa ritt sitt och underhalls enligt anvis-

ningarna. Nedan beskrivs nigra majliga nédsituationer och anvisningar hur man ska agera.

m Bakbrand (elden har spridit sig frin brinnaren till brinnarskruven)

Bakbrandsskydden reagerar pa en forhdjd temperatur i brinnarskruven pa foljande sitt:

1. Ett pulsstyrt bakbrandsskydd (anvinds nir brinslet ir flis) sprutar vatten i brinslet, sa att fukeig-
heten dkar och bakbranden kvivs innan den hinner sprida sig lingre. Utrustningen varken stoppas
eller larmar. Skyddet kan utkas med bakslagsventil, expansionskirl och larmmanometer.

2. Bakbrandstermostaten larmar for bakbrand, kor brinnarskruven under en minut i syfte att kora
tillbaka brandhirden i brinnaren och stoppar sedan utrustningen. Forradsskruven ror sig inte och

transporterar inte nytt brinsle till brinnarskruven.

3. AVTA-ventil (vid flis) och pulverslickning (vid pellets).

Om elden har spridit sig till brinslefrridet, 5ppna INTE forridets dorrar eller lucka.
KALLA PA BRANDKAREN! Oppna ventilen p forradets sprinklersystem lingsamt (om en sidan

finns installerad).




ANTECKNINGAR
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Biobrdnsle

VP1, vidrme primdr
Luft

KV, kallvatten

Aska

Rokgas

Pulver

AV, Avstingningsventil

BV, Backventil

SAV, Stkerhetsventil
SIL, Filter

P, Pump

M, Visande manometer
AL, Automatisk aviuftare
T, Visande termometer
Givare

Givare

M, Motor

FRO, Frekvensomformare
Fldkt

W, Vdrmemdngdsmdtare

BRANNARSKRUV

GP23
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€EG-FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE

7%
ARITERM
VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
Valmistaja: ARITERM OY
Osoite: UURAISTENTIE 1, 43101 SAARIJARVI
Vakuuttaa, ettd markkinoille saatettu: Ariterm Biojet Multi-poltin 200-1500 kW
tayttda seuraavien direktiivien maaraykset muutoksineen:
Painelaitedirektiivi (PED:Moduuli H) 97/23/EY
Konedirektiivi 2006/42/EY
Pienjannitedirektiivi 2006/95/EC
EMC direktiivi 2004/108/EC

ja, ettd seuraavia standardeja on kaytetty:

EN 292-1:2003, EN 292-2:2003

EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:2013
Laatujérjestelmaa valvoo Inspecta oy, NB 0424,

DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer: ARITERM QY )
Address: UURAISTENTIE 1, 43101 SAARIJARVI

assures that Ariterm Biojet Multi -burner 200-1500 kW released in the market meets the
regulations of the following directives with revisions:

Pressure Vessel Directive (PED:Module H) 97/23/EC
Machinery directive 2006/42/EC
Low voltage directive 2006/95/EC
EMC directive 2004/108/EC

and that following standards have been used:

EN 292-1:2003, EN 292-2:2003

EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:2013
The quality system is controlled by Inspecta oy, NB 0424.

FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE

Tillverkare: ARITERM OY _
Adress: UURAISTENTIE 1, 43101 SAARIJARVI

Forsakrar att Ariterm Biojet Multi-brénnare 200-1500 kW _som lanserats pa marknaden
uppfyller krav enligt féljande direktiv inkl revisions:

Tryckkarlsdirektivet (PED:Modul H) 97/23/EG
Maskindirektiv 2006/42/EG
Lagspanningsdirektiv 2006/95/EG
EMC direktiv 2004/108/EG

och att foljande standarder har anvants:

EN 292-1:2003, EN 292-2:2003

EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:2013
Kvalitetsystemet ar kontrollerad av Inspecta oy, NB 0424.

=y,
Saarijarvi 16.06.2014 %/

(_Aukka Lidd

Laatupaallikkd
Quality Manager
Kvalitetschef




GARANTISEDEL - Kundens exemplar -

INSTALLATION

Installationsdatum Tillverkningsnummer Produkt
KUND

Namn Telefon E-post

Adress Postnummer Postanstalt

Namnteckning

INSTALLATOR

Installationsfirma Installator Telefon

Adress Postnummer Postanstalt

Namnteckning

® Fyll i uppgifterna och spara detta exemplar

B Garantivillkor for Ariterm Ab:s produkter med borjan 1.1.2012
De nya garantivillkoren giller fr produkeer tillverkade 2012 och senare.

Ariterm limnar ett irs garanti pa levererad utrustning, Garantin r i kraft under ett ar efter driftsittningsdatum
eller maximalt 18 manader frin leveransdatum. For tryckkitl tillverkade av Ariterm ir garantin fem ar frn leve-
ransdatum.

Garantin giller endast om garantisedeln returneras ifylld till Ariterm.

Garantin ticker tillverknings- och materialfel. Ariterm levererar utan kostnad nya delar i stillet f6r de felaktiga.

Garantin ticker inte slitdelar, monteringsarbeten eller kostnader forknippade med monteringen. Reservdelar
beviljas garanti under 12 manader.

Garantin ticker inte eventuella fel som beror pi felaktigt genomforande eller installation, felaktig service eller
anvindning, och inte heller fel som har orsakats av skadat brinsle.

Om inget annat foranleds av tvingande lagstiftning, ingir inga andra garantier i avtalet. Denna punkt definierar
uttdmmande siljarens ansvar for fel och kdparens rittsskyddsmedel i en felsituation.







GARANTISEDEL - Ariterm Ab:s exemplar -

INSTALLATION

Installationsdatum Tillverkningsnummer Produkt
KUND

Namn Telefon E-post

Adress Postnummer Postanstalt

Namnteckning

INSTALLATOR

Installationsfirma Installator Telefon

Adress Postnummer Postanstalt

Namnteckning

m Sand denna garantisedel till Ariterm Ab

+ Klipp ur sidan

+  Hifta ihop kanterna s3 att adressidan 4r synlig och posta
OBS! Portot ir redan betalt.

m Garantivillkor for Ariterm Ab produkter med borjan 1.1.2012
De nya garantivillkoren giller f6r produketer tillverkade 2012 och senare.

Avriterm limnar ett drs garanti pa levererad utrustning, Garantin ir i kraft under ett ir efter driftsittningsdatum
eller maximalt 18 méanader frin leveransdatum, For tryckkitl tillverkade av Ariterm ir garantin fem ar frin leve-
ransdatum.

Garantin giller endast om garantisedeln returneras ifylld till Ariterm.

Garantin ticker tillverknings- och materialfel. Ariterm levererar utan kostnad nya delar i stillet f6r de felaktiga.

Garantin ticker inte slitdelar, monteringsarbeten eller kostnader forknippade med monteringen. Reservdelar
beviljas garanti under 12 méinader.

Garantin ticker inte eventuella fel som beror p felaktigt genomforande eller installation, felaktig service eller
anvindning, och inte heller fel som har orsakats av skadat brinsle.

Om inget annat foranleds av tvingande lagstiftning, ingr inga andra garantier i avtalet. Denna punke definierar
uttdmmande siljarens ansvar for fel och kdparens rittsskyddsmedel i en felsituation. £




Mottagaren betalar portot

Ariterm AB
Flottiljvagen 15
392 41 Kalmar
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